An

Landkreis Nordwestmecklenburg
untere Wasserbehorde

Postfach 1565

23958 Wismar

Antrag auf Einleitung von Niederschlagswasser in ein
Gewasser

1. Antragsteller:
Firma/Verein/Institution: Name
Vorname
Stral3e, Hausnummer
Ortsteil
PLZ Ort
Telefon/Telefax/E-Mail
2. Planverfasser:
Name/ Bezeichnung:
Anschrift:
Ansprechpartner: Telefon/Telefax/E-Malil
3. Betroffenes Grundstuck:

StralRe, Hausnummer

Ortsteill PLZ Ort

Gemarkung/ Flur/ Flurstick

Ist der Antragsteller Eigentimer des Grundstiickes? Oja O nein

Wenn ,nein®, Name und Anschrift des Eigentimers
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4. Abwasserherkunft und Belastungskategorie nach DWA A 102-2 Anhang A:

Angeschlossene befestigte Flache A ba Belastungskategorie Flachen-
gruppe

Flachenart (zB.) GroRRe in ha I I 1]

Dachflache

Verkehrsflache

Summenwerte in ha [ 1 1l

Anteile in % 100

5. Lage der Einleitstelle:

Einleitung in das

O Grundwasser O Oberflachengewasser

Name/Bezeichnung

Gemarkung

Flur

Flurstiick

ETRS 89 Ost: Nord:

Ist der Antragsteller Eigentimer des Oja O nein
Grundstiickes?
Wenn ,nein®, Name und Anschrift des Eigentimers
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6. Einleitmenge: I/s

7. Geplante / vorhandene Abwasserbehandlungs-/ Rickhalte- oder
Versickerungsanlage:

O Abwasserbehandlungs-/ Ruckhalteanlage als
O [Mulderversickerungsariage
O Rigolen-/ Rohrrigolenversickerungsanlage
O Muldenrigolenversickerungsanlage
O Schachtversickerungsanlage
I P
8. Folgende Unterlagen sind dem Antrag beizufiigen:

8.1 - bei Einleitungen von Grundstiicken bis 500 m? und nichtgewerblicher Nutzung

O Flurkartenauszug (aktuell)

O Lageplan enthaltend
- genaue Lage der Abwasserbehandlungs-/ Ruckhalte- oder Versickerungsanlage
(Darstellung jeweils durch roten Kreis), des Entwasserungssystems und der
Einleitstelle

O Kurze Beschreibung und Skizze mit Angaben zu Abmessungen, Bauart, Baujahr,
Grol3e der Versickerungsanlage; Bemessung der Versickerungsanlage gem.
Arbeitsblatt DWA-A 138

O Nachweis der Versickerungsfahigkeit des Bodens durch ein Baugrundgutachten
(empfohlen durch die Untere Wasserbehdrde) bzw. eigenstandig durchgefuhrter
Versickerungsversuch und Versuchsprotokoll gemaf beigefligter Anlage 1)

O Ausfuhrungen zur Einleitstelle bei Benutzung eines oberirdischen Gewassers/
Rohrleitung

O Zustimmung des Grundstickseigentimers, wenn Antragsteller/in nicht Grundstticks-
eigentimer ist
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8.2 - fur Einleitungen auf3er 8.1

O

Entwasserungsplan mit Kennzeichnung des Einzugsgebietes, farbliche
Kennzeichnung der Einstufung der Flachen nach DWA-M 153/DWA-A 102, der
Abwasserbehandlungsanlage (Darstellung jeweils durch roten Kreis), des
Entwasserungssystems, der Einleitstelle

Unterlagen zur Abwasseranlage (Darstellung, Prifzeichennachweise; technische
Datenblatter, bauaufsichtliche Zulassung)

O Bemessung der Versickerungsanlage gemafl DWA-A 138

O Baugrundgutachten zum Nachweis der Versickerungsfahigkeit des Bodens und

Ermittlung des Grundwasserstandes/Grundwasserflurabstandes

O hydraulische Berechnung des Entwéasserungssystems gemald DWA-A 118

O Nachweis der Emission bei Benutzung oberirdischer Gewasser durch Vorlage der

a

9.

Bewertung der stofflichen Belastung des Niederschlagswassers und ggf. erforderlicher
Abwasserbehandlungsanlagen nach DWA-A 102/ Teil 2

Nachweis der Immission durch Vorlage der Relevanzprifung bzw. vereinfachten
Nachweis oder ggf.- detaillierten Nachweis nach DWA-M 102/ Teil 3

Nachweis der qualitativen und quantitativen Gewasserbelastung durch die
Niederschlagswassereinleitung nach DWA-M 153 bei Grundwasserbenutzungen

Zustimmung des Grundstlickseigentiimers, wenn Antragsteller/in nicht Grundstiicks-
eigentimer des Baugrundsttickes ist

Ausfiihrungen zur Einleitstelle bei Benutzung eines oberirdischen Gewassers/
Rohrleitung

Bestatigung der Angaben

Mit meiner Unterschrift bestatige ich die Richtigkeit der von mir gemachten
Angaben.

Ort, Datum Unterschrift
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Anlage 1 — Antrag zur Versickerung von Niederschlagswasser

Zum Nachweis der Versickerungsfahigkeit bedarf es eines Gutachtens Uber die
hydraulische Leitfahigkeit der im Untergrund anstehenden Bodenschichten.

Fir einen bestimmten Anwendungsbereich kann die Ermittlung des
Durchlassigkeitsbeiwertes eigenstandig ermittelt werden.

Bei der eigenstandigen Ermittlung des Durchlassigkeitsbeiwertes ist besondere
Sorgfalt anzuwenden und eine Dokumentation vorzunehmen. Der unteren
Wasserbehorde (UWB) ist die Teilnahme am Versickerungsversuch zu
ermdoglichen, dazu ist die Versuchsdurchfihrung der uwB mindestens drei Tage
vorher telefonisch (03841/30406610) anzukundigen.

Anwendungsbereich: GRZ!'<0,15
fur Flachen- oder Muldenversickerung
keine stark bindigen Boden (Lehm, Ton)

Die Durchlassigkeit des Bodens wird durch den Durchlassigkeitsbeiwert (ki-Wert) in m/s
ausgedruckt. Eine Méglichkeit, die Sickerfahigkeit des Bodens relativ einfach zu
ermitteln, ist ein Handschurf nach Zunker. Dazu ist eine Schirfgrube mit den
Abmessungen von mind. 50x50 cm und einer Tiefe von ca. 1 m unter dem geplanten
Zulaufniveau auszuheben. Die Schurfgrube ist daraufhin etwa 1 m hoch mit Wasser
aufzufillen. Der Wasserstand ist nun eine Stunde lang konstant zu halten. Bei grél3eren
Absenkungen ist regelmafig Wasser nachzufillen. Ziel ist es, eine Wassersattigung des
Bodens herbeizufihren.

Beispiel:
Ablesung Zollstock Absenkung
Messbeginn 1,27 cm
nach 15 min 1,21 cm 6 cm
nach 30 min 1,18 cm 3cm
nach 45 min 1,17 cm 1cm
nach 60 min 1,16 cm 1cm . . .
nach 75 min 115 om 1 om > Mittelwert 1 cm in 15 min
nach 90 min 1,14 cm 1cm

ki-Wert rechnerisch ermitteln

1,00cm =0,01 m
15min = 900 s

0,01/900 s =1,1 *10° m/s

Versickerungsrelevanter Bereich gemal DWA
1*103 m/s bis 5*10°® m/s

! Die GRZ (Grundflachenzahl) gibt den Uberbauten Flachenanteil eines Grundstickes an. Bei der
Ermittlung der GRZ wird die Summe der Grundflachen aller baulichen Anlagen durch die GréR3e des
Grundstiicks dividiert.
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Musterformblatt zur eigenstandigen Ermittlung des ks-Wertes
als Anlage zum Antrag auf Versickerung von Niederschlagswasser

1. Versuchsprotokoll

Ablesung nach | Messbeginn cm | Entspricht einer Absenkung von

15 min cm cm

30 min cm cm

45 min cm cm

60 min cm cm

75 min cm cm
Durchschnittliche Absenkung cm/ 15 min

Ki- Wert m/s

2. Erforderliche Unterlagen und Angaben

O Ermittlung der GRZ (Nachweis mit entsprechenden Unterlagen)
O wurde Grundwasser erschlossen: [ nein  [ja, Tiefe bei ...... m unter GOK

[0 kurze Beschreibung des Bodens: [ Kies
O Sand
O Ton

[0 Lageplan, mit Angabe der Abmessungen der Schirfgrube

O

Fotodokumentation, ein Foto vor Beginn der Messung und zu jeder Ablesung

3. Bestatigung der Angaben

Mit meiner Unterschrift bestatige ich die Richtigkeit der von mir gemachten Angaben.

Datum, Ort Unterschrift
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